
Střední elektrický smykový nakladač

Jsme specialisté na
elektrické stroje



Technická specifikace
Standardní výbava
• Olověný akumulátor s kapacitou 240 Ah

• 4/4 Rychlosti pojezdu / hydrauliky

• NORMAL / POWER režim

• Zadní couvací kamera

• Levé a pravé zpětné zrcátko

• Povinné osvětlení

• Přední pracovní světlo

• Zadní pracovní světla

• Oranžové světlo majáku

• Cestovní alarm

• Bezpečnostní otevírací okno

• Přední sluneční clona

• Stěrač čelního skla s ostřikovačem

• Bezpečnostně vyztužená kabina 
ROPS & FOPS

• Sedadlo s bezpečnostním pásem 
a detektorem obsluhy

• Bezpečnostní senzor otevřených dveří

• Rychlospojka -Upínač EURO- SAE J2513

• Joysticky ISO, vzor H, zpětný chod H

• Vertikální stabilizační systém lžíce

• Předinstalovaná sada kabelů pro pohon 
elektrického přídavného zařízení

• Externí nabíječka baterií

• Sada univerzálních pneumatik

• Příručka pro uživatele a údržbu

• Systém dálkové diagnostiky

Možnosti
• Baterie LiFePO 4 s kapacitou 280 Ah

• Dálkové ovládání Danfoss s joystickem

• Sada pro přestavbu kabiny bez oken

• Klimatizace

• Pevně namontovaný displej - ovládací 
panel

• Chytrý telefon Apple/Android s ovládací 
aplikací

• Elektrické topení

• Terénní kola nebo kola pro hladký povrch

• Tónovaná skla (pouze střecha)

• GPS

• Alternativní zvuková signalizace

• Signalizace zpětného chodu

• Externí spínač Stop

• Další zásuvky pro spotřebiče

• Zvedací bod se světelným paketem

• Integrovaná nabíječka

• Homologační sada pro provoz po 
pozemních komunikacích

Obecné

Maximální nosnost 900 kg

Překlápěcí zatížení 1 800 kg

Minimální rychlost 0.15 km/h

Maximální rychlost 12 km/h

Trvalá maximální rychlost 12 km/h

Motory

Typ elektromotoru 3x Best Motor

Nominální výkon 3x10 kW

Maximální výkon 3x27 kW

Maximální kroutící moment 3x160 Nm

Hmotnosti

Provozní hmotnost 3 300 kg

Celková hmotnost 4 200 kg

Hydraulika

Tlak hydraulického oleje 180 Bar

Průtok hydraulického čerpadla 65 l/min

Objem hydraulické nádrže 40 l
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Autorizovaný prodej a servis
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